
FLIR VS70 Videoskop 
Die FLIR VS70 ist eine robuste, wasserdichte und stoßfeste Videoskop-Inspektionskamera. Durch ihre 
intuitive Steuerung lässt sich der Kamerakopf mit Makroobjektiv in engen Arbeitsräumen bewegen und 
überträgt plastische und scharfe Videos sowie Bilder an ein großes 5,7" LCD-Farbdisplay. Mit fortschrittlichen 
Inspektionslösungen, optionalen Kameraköpfen und ergänzendem Zubehör lässt sich die FLIR VS70 so 
erweitern, dass sie bei vielen unterschiedlichen Inspektionsaufgaben eingesetzt werden kann.

• Das gummiverstärkte Gehäuse ist wasserdicht und hält  
einem Sturz aus 2 Metern Höhe stand (Schutzart IP67)

• Über die Bedienelemente auf dem Handgerät lassen sich Kamerawinkel von 180° oder 90° einstellen
• Videos und Bilder aufzeichnen, die über den USB-Anschluss oder eine SD-Karte zu einem PC übertragen 

werden
• Zum VS70 gehört ein praktisches Headset für die Aufzeichnung gesprochener Kommentare zu den 

aufgezeichneten Videos. Dadurch werden Ihre Ergebnisse und Berichte noch aussagekräftiger.
• Verlängerte Batterielebensdauer ermöglicht einen ganzen Tag lang  

Inspektionen ohne Nachladen
• Durch das USB-gestützte Ladesystem ist das Nachladen  

zuhause, unterwegs im Auto oder vor Ort möglich.
• Das Basissystem ist mit einer großen Anzahl von Handgeräten, Kameraköpfen unddrahtlosen 

Optionen lieferbar.

Im Lieferumfang enthalten:
•  Hartschalenkoffer, Bedienungshandbuch, Netzadapter, Headset, 

Kfz-Ladegerät, Schultergurt, Kamerareinigungsset

Für die hier beschriebenen Produkte kann eine Freigabe der US-Regierung für Exportzwecke erforderlich sein. Die Weiterleitung unter Umgehung der US-Gesetzgebung ist untersagt. Bilder nur 
zur Veranschaulichung. Technische Angaben unverbindlich. Änderungen vorbehalten. ©2013 FLIR Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 3723 (Rev. 09/13)

TECHNISCHE ANGABEN

Bildschirmauflösung 640 x 480 Pixel

Bildschirmgröße 135 mm

Batterielaufzeit 6 bis 8 Stunden (integriert)

Bildwiederholfrequenz 30 Bilder pro Sekunde (NTSC und PAL)

Video-/Bildübertragung SD-Karte oder USB

Kameradurchmesser* 3,9 mm bis 28 mm

Brennweitenoptionen der Kamera* Makro- oder Tiefenschärfeobjektiv

Kameraentfernung* 0,3 m bis 30 m

Zertifizierungen FCC

Garantie 2 Jahre

Bestellangaben
VS70-1...........................Kabelgebundene Lösung für allgemeine Anwendungen mit langer Brennweite
VS70-1W.......................Drahtlose Lösung für allgemeine Anwendungen mit langer Brennweite
VS70-2..........................Kabelgebundene Lösung für kleine Öffnungen mit kurzer Brennweite
VS70-3..........................Kabelgebundene Lösung mit Gelenk-Kamerakopf und langer Brennweite
VS70-3W.......................Drahtlose Lösung mit Gelenk-Kamerakopf und langer Brennweite
VS70-KIT........................2-Wege-Gelenk und Kamera für allgemeine Anwendungen
VS70-KIT-W....................Drahtloser Kamerakopf und Kamera für allgemeine Anwendungen

* Siehe www.flir.com für eine vollständige Auflistung aller Optionen für 
Inspektionskameras

www.flir.com
NASDAQ: FLIR
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